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        Сухие строительные смеси
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Сухая смесь М-200 цементная кладочная
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        Цена: 105 руб.

        
            Количество:  шт.
            
            Купить
        

    		
    Цена на цементную смесь варьирует в зависимости от размера мешка и от объема партии (мешок массой 40 кг стоит от 105 рублей, мешок масской 50 кг стоит от 125 рублей). Цену можете уточнить, связавшись с нашими менеджерами: +7 (495) 780-77-45, +7 (925) 249-66-77.


 


Сухая смесь М-200 цементная кладочная (ГОСТ 28013-98) предназначена для выполнения монтажно-кладочных и ремонтных работ, требующих повышенной прочности используемых материалов. Сухая смесь М-200 используется при бетонировании железобетонных изделий и конструкций (лестничные пролеты, промышленные полы и т.п.), заделки бетонных стен или потолков (участки с отвалившейся штукатуркой), обработки швов при монтаже.


Сухая строительная смесь М-200 цементная кладочная соответствует требованиям ГОСТ 28013-98.


Состав:


	портландцемент ПЦ 400 Д0, ПЦ 500 Д20 ГОСТ 10178-85, ГОСТ 30515-97);
	песок сухой, фракционированный, комбинированный состав фракций 0,1-2,5 мм (ТУ 5711-002-05071329-2003).



	Технические характеристики материала
	№ п/п	Наименование показателя	Норма для марки
	1.	Цвет	серый
	2.	Необходимое количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,17-0,19
	3.	Жизнеспособность (не менее), мин.	120
	4.	Водоудерживающая способность (не менее), %	94
	5.	Прочность при сжатии через 28 суток, МПа	20,0
	6.	Прочность сцепления при отрыве, МПа	0,6
	7.	Морозостойкость, циклы	35
	8.	Расход, кг/м²	1,7
	9.	Толщина слоя, мм	5-50



Подготовка основания:


	основание должно быть структурно прочным, сухим, обеспылинным, без жировых загрязнений, смазочных масел, лакокрасочных покрытий и других веществ, снижающих адгезию;
	осыпающиеся и непрочные участки поверхности следует удалить;
	участки, покрытые мхами, водорослями или поражённые грибком, необходимо очистить стальной щёткой и обработать фунгицидными препаратами;
	сильновпитывающие поверхности перед нанесением следует увлажнить или прогрунтовать в несколько слоёв (с высыханием каждого слоя).



Приготовление растворной смеси:


	в чистую холодную воду (от +15 до +20˚С) постепенно добавляем сухую смесь (дозировка для ручного нанесения 10 кг смеси на 1,8-1,9 л воды), тщательно перемешивая до исчезновения комков и образования однородной массы;
	выдерживаем 5 минут для созревания смеси, затем перемешиваем без добавления воды;
	готовая смесь пригодна к применению в течении 120 минут, при загустении раствора возможно повторное перемешивание.



Выполнение работ:


	работы проводятся в сухих условиях (температура воздуха и основания от +5 до +35˚С, относительная влажность не более 80%);
	перед нанесением раствора заполняем крупные изъяны и трещины;
	наносим раствор на рабочую поверхность, набрасывая кельмой или намазывая шпателем, затем разравниваем правилом и затираем;
	при наружных работах, при толщине слоя более 30 мм необходимо использовать штукатурную сетку;
	перед нанесением каждого последующего слоя, убедитесь, что предыдущий слой полностью высох;
	выравниваем и затираем верхний слой нанесённой смеси;
	через 24 часа после нанесения последнего слоя поверхность можно шлифовать, окрашивать, оклеивать, проводить отделочные работы;
	полная прочность достигается через 28 суток.



ВНИМАНИЕ!

Смесь содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. При работе с сухой смесью необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза, следует промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.


Хранение и упаковка:


	сухая смесь М-200 фасуется в фирменные четырехслойные бумажные мешки по 40 и 50 кг;
	гарантийный срок хранения в фирменной упаковке в сухих условиях не менее 6-ти месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.
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